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  Качество и инновации – вот что 
позволяет компании nora systems 
GmbH занимать лидирующую  
позицию на мировом рынке.

Когда речь идет о каучуковых напольных покрытиях и  системных ре-
шениях устройства пола, мы являемся лидером рынка. Архитекторы, 
застройщики, специалисты по укладке покрытий и  потребители во 
всем мире доверяют нам в  вопросах оформления интерьеров, когда 
необходимо воплотить в жизнь самые смелые творческие замыслы. Все 
напольные покрытия nora® производятся на нашем предприятии в Вайн-
хайме и воплощают подлинное, уникальное качество „Сделано в Гер-
мании“. Реализация продукции осуществляется более чем в 80 странах 
по всему миру. 

В основе нашего успеха лежит каучук – исключительно эффективный 
и  экологичный материал. Об этом свидетельствуют многочисленные 
всемирно известные знаки экологического качества и  сертификаты. 
Кроме того, предлагаемая нами система nora system blue® – это сер-
тифицированный комплексный пакет для экологичного строительства, 
и к тому же, первая  сертифицированная система комплексного (360°) 
управления качеством напольных покрытий. Универсальность каучука 
как материала продолжает вдохновлять нас. Свыше 300 вариантов 
цветовых решений, дизайна и текстуры поверхности предоставляют ши-
рокий спектр возможностей для оформления современного интерьера. 
Пожелания клиентов из разных стран мира побуждают нас непрерыв-
но развиваться и являются ключевым фактором нашей культуры инно-
ваций. Превосходная архитектура требует превосходные материалы. 
Предоставить их – наша задача.
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Каучук – исключительно эффективный и совершенно безвредный 
материал. Он не содержит пластификаторов (фталатов), галогенов 
(в частности, хлора) или ПВХ. В основе напольных покрытий nora® 
лежат высококачественные натуральные и промышленно произво-
димые сорта каучука. Каучук смешивается с  минералами нату-
рального происхождения и  другими компонентами, такими как 
экологически чистые красящие пигменты, затем производится вы-
тяжка сырой каучуковой смеси, прессование и, наконец, вулкани-
зация под действием высокой температуры и высокого давления. 
За счет этого материал приобретает свойство стабильной эластич-

ности. Высокая степень эластичности – это комфорт и безопасность. 
Напольные покрытия nora® не скользят, создают приятное тепло для 
ног, эластичны в  течение длительного времени; в  них сочетается  
высокий комфорт при ходьбе с хорошим шумопоглощением.

Низкий уровень эмиссии вредных веществ подтверждают много-
численные тесты и всемирно известные экологические сертификаты. 
А это, в свою очередь, позволяет с уверенностью сказать, что наполь-
ные покрытия nora® соответствуют требованиям к качеству воздуха 
и помогают поддерживать здоровый и чистый воздух в помещении.  

Каучук – уникальное качество и дизайн.



Преимущества каучука 5

Кроме прекрасной совместимости материалов, напольные каучу-
ковые покрытия nora® отличаются высокой экономичностью, когда 
речь заходит о соотношении «цена-качество». Особо плотная по-
верхность покрытий способна выдерживать экстремальные нагрузки, 
устойчива к износу. Напольные покрытия nora® недороги и эколо-
гичны в очистке, они не нуждаются в нанесении загрязняющих окру-
жающую среду и дорогостоящих защитных слоев. 

Обладая такими свойствами, наши каучуковые напольные покры-
тия уверенно проявили себя на многочисленных объектах: в боль-
ницах, учебных заведениях, аэропортах, офисных и административ-
ных зданиях, магазинах, на промышленных предприятиях, в жилых 
домах, а также в автобусах, вагонах и на судах, – они повсюду во-
площают качество „Сделано в Германии“.

Преимущества каучука. 
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Линии продуктов norament® и  noraplan® предлагают более чем 
300 вариантов цветовых решений, дизайна и текстуры поверхно-
сти. Все это открывает широкие возможности и вдохновляет на во-
площение самых смелых идей в оформлении современных инте-
рьеров.

norament® – классика наших каучуковых напольных покрытий. 
Плитки квадратной формы не только имеют привычные одноцвет-
ные круглые «кнопки», но также выпускаются в многочисленных ва-
риантах дизайна, включая текстуру поверхности «битая молотком», 
рельефную, а также резную структуру. Рулонное покрытие noraplan® 
предлагает оформителям практически неограниченное простран-
ство для полета фантазии благодаря разнообразию дизайна и иде-
ально согласованным между собой цветовым решениям. Заверша-

ют ассортимент цельнолитые ступени norament® и полный спектр 
аксессуаров.  

Кроме того, техника мозаичной укладки nora® позволяет интегри-
ровать элементы корпоративного дизайна, например, логотипы 
и  уникальные цветовые решения, а также представлять системы 
ориентирования, включая указатели для проходов и обозначения 
мест встречи. Это позволяет внести индивидуальность в оформле-
ние каждого отдельно взятого помещения.

norament® и noraplan® уникальные материалы, которые объедини-
ли в  себе дизайн, функциональность, экономичность и  экологич-
ность.

Две линии продуктов – бесчисленные возможности.
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В современном мире всё большее значение приобретают вопросы 
охраны здоровья. Устойчивое развитие и  экологичность уже долгое 
время остаются ключевыми ориентирами в деятельности компании. 
Об этом свидетельствуют не только многочисленные экологические 
знаки отличия, но также и сертификация систем экологического ме-
неджмента, успешно пройденная нами в  1996 г. - стандарт ISO 
14001.  Поскольку напольные покрытия nora® не содержат пластифи-
каторов и галогенов, они уже с 2006 г. стали первыми эластичными 
напольными покрытиями в мире, которые были отмечены знаком эко-
логического качества „Голубой ангел“. Все стандартные продукты 
nora® имеют сертификат GREENGUARD за качество воздуха внутри 
помещений и, благодаря применению малоэмиссионных материа-
лов, получают оценочные баллы экологической эффективности LEED. 
Более того, наша компания является соучредителем Немецкого Об-
щества долговечного строительства (DGNB).

В 2010 г. была разработана уникальная целостная система nora 
system blue®. Это – первая в мире сертифицированная система ком-
плексного (360°) решения для напольных покрытий. Система nora 
system blue® объединяет низкоэмиссионные каучуковые напольные 
покрытия nora® с низкоэмиссионными материалами для укладки: кле-
ями, грунтовками, шпатлевками. Все компоненты системы сертифици-

рованы знаком „Голубой ангел“ и оптимально сочетаются друг с дру-
гом.

Во избежание опасных взаимодействий между компонентами систе-
ма в целом также прошла проверку по критерию низкоэмиссионно-
сти. Квалифицированный персонал по укладке напольных покрытий 
всегда готов помочь в возникающих вопросах. Все это помогает осу-
ществить безопасную укладку и дальнейшую эксплуатацию напольно-
го покрытия, а также обеспечивает оптимальное качество воздуха 
в помещении.

Первыми среди производителей эластичных напольных покрытий мы 
детально изучили жизненный цикл продуктов. В 2011 г. мы получили 
весьма престижную награду - Заключение об экологичности продук-
тов (EPD) на линии продуктов norament® (926) и noraplan® (913). За-
ключение выдается Институтом строительства и экологии и является 
признанным во всей Европе, оно подтверждает соответствие материа-
лов стандарту  ISO 14025. Декларация EPD охватывает все фазы жиз-
ненного цикла продукта от производства и укладки, эксплуатации и те-
хобслуживания, до конца жизненного цикла использования данного 
продукта в  здании. Это предоставляет вам важный инструмент для 
оценки экологических характеристик наших напольных покрытий.

Устойчивое системное развитие.

Удостоены важнейших знаков качества в мире.

Сертифицирован согласно ISO 9001 
(Международная организация  

по стандартизации)

Сертифицирован согласно DIN EN ISO 14001  
(Промышленный стандарт ФРГ, Европейская норма,  
Международная организация по стандартизации)

BRE „A+“ Rating  
(best possible)

*  Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Устойчивое развитие 9
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Системы nora systems в архитектуре 11

Ваши задачи – наше вдохновение.

Благодаря множеству вариантов цвета и  дизайна напольные по-
крытия nora® открывают широкие возможности для творческого 
оформления помещения и новаторского дизайна. И все же наша 
основная задача - вместе с вами разработать индивидуальные ре-
шения для воплощения в жизнь ваших идей и концепций.

Определенные акценты при оформлении интерьера можно за-
дать, к примеру, используя технику мозаичной укладки nora®. 
В качестве декоративного элемента или специального компонента 
корпоративного дизайна, например, логотипа или определенного 
цветового решения, интарсии придают вашим концепциям оформ-
ления абсолютно индивидуальный и оригинальный характер.

Мы также ориентируемся на язык NCS (натуральная система 
цвета), – общепринятый международный язык цветовой коммуни-
кации. Эта система особенно удобна для пользователя: ведь цвета 
обозначаются именно так, как человек видит их. Благодаря этому 
наши напольные покрытия весьма удобно привязывать к целостным 

концепциям цветовых и пространственных решений, а также ком-
бинировать с другими элементами оформления.

При создании инновативных дизайнов мы, в  первую очередь,  
ориентируемся на ваши запросы. Совместно со всемирно извест-
ными исследователями трендов, экспертами по цветовым реше-
ниям и архитекторами мы разработали гармоничные концепции 
цвета и дизайна. Наша основная цель – идти в ногу со временем 
и следовать актуальным тенденциям рынка, но в то же время соот-
ветствовать требованиям к долговременному и экологичному стро-
ительству. Многочисленные премии за дизайн продуктов являются 
неоспоримыми доказательствами эффективности наших инноваци-
онных возможностей и творческого потенциала.

Мы будем сопровождать Ваши архитектурные проекты, начиная 
со стадии планирования и до реализации, последовательно вопло-
щая принцип создания уникальных продуктов.



12 nora systems

926/825  ·  926 crossline  ·   
926 serra  ·  926 satura  ·  926 grano

14 – 25 norament®

uni  ·  sentica  ·  signa  ·  unita  ·  eco  ·  stone  ·  ultra grip

26 – 41 noraplan®

norament®/noraplan® ed: диссипативные „эд“
norament®/noraplan® ec: электропроводящие „эк“
noraplan® acoustic: поглощение шума шагов до 20 дБ
norament®: для многоразовой укладки
norament®: для удовлетворения особых требований

42 – 63 Специальные покрытия

Цельнолитые ступени norament®

nora®: Носы ступеней  ·  Углы ступеней  ·  Отделочный профиль  
Специальный клей

64 – 77 Оформление ступеней

Общая программа аксессуаров

78 – 86 Aксессуары nora®

norament®, noraplan® и ESD покрытие

87 – 89 Технические характеристики покрытий

Ассортимент продукции
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norament® 15

 Линия продуктов norament®
norament®, классическое покрытие среди каучуковых напольных 
покрытий, соответствует самым высоким требованиям по каче-
ственным характеристикам и функциональности. Наряду с харак-
терными, однотонными круглыми кнопками в ассортименте пред-
ставлены поверхности „битая молотком“, с рифленой структурой, 
с трехмерной рельефной структурой.
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 = Группа цен

norament® 926

Покрытия такого цвета также имеются в продаже как:

 Специальные покрытия norament® 928 ed  ·  диссипативные «ed»

 Цельнолитые ступени norament® 926

Каучуковое покрытие, 
с классическими круглыми  
кнопками, однотонное

Арт. 926/354
  ∼ 1004 мм x 1004 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

norament® 926: устойчивое к воздействию большинства масел и жиров.

Үстойчивое к высоким нагрузкам

Үстойчивое к максимальным нагрузкам

Арт. 825/1902
  ∼ 501 мм x 501 мм

Размер соединительного профиля nora®: D + U

norament® 825
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Каучуковое покрытие,
устойчивое к максимальным нагрузкам,
с трехмерной рельефной структурой, 
однотонное

norament® 926 crossline 

Арт. 926 crossline/3076
  ∼ 1004 мм x 1004 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

norament® 926 crossline обладает высокой устойчивостью к действию жиров и масел.

Монохромность покрытия norament® 926 crossline прекрасно подходит для его комбинирования 
с другими материалами в помещении. Трехмерная рельефная структура со своим скрытым  
характером особо привлекательно и неожиданно раскрывается при свете, падающем  
с противоположной стороны, производя чрезвычайное впечатление игрой контрастов. При любом 
направлении взгляда открываются все новые и новые нюансы, – структура покрытия или выходит  
на первый план, или исчезает, снова приобретая пуристический однотонный внешний вид.
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norament® 926 serra 

Арт. 926 serra/3016
  ∼ 1004 мм x 502 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

Каучуковое покрытие,  
устойчивое к максимальным нагрузкам,
с плоской рельефной структурой  
поверхности и изящным зернистым  
дизайном

norament® 926 serra: устойчивое к воздействию большинства масел и жиров.

Для индивидуальных комбинаций укладки можно нарезать из плиток norament® 926 serra  
со стандартным размером 1004 мм x 502 мм уменьшенные форматы. 

По желанию заказчиков мы поставляем плитки со срезанными в виде фаски углами,  
что позволяет еще сильнее подчеркнуть зрительный эффект уложенных на поверхности плиток.
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norament® 21
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norament® 926 satura

Каучуковое покрытие,  
устойчивое к максимальным нагрузкам, 
структурой поверхности «битая  
молотком» и зернистым дизайном  
«тон в тон» 

Арт. 926 satura/1880
  ∼ 1004 мм x 1004 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

norament® 926 satura: устойчивое к воздействию большинства масел и жиров.

Покрытия такого цвета также имеются в продаже как:

 Цельнолитые ступени norament® 926 satura



5117 5118 5119 5120

5121 5122 5123 5124

5125 5126 5127 5128

5129 5130 5131 5132

norament® 23
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5105 5106 5107 5108

5109 5110 5111 5112

5113 5114 5115 5116





no
ra

m
ent ® 926 g

ra
no

  32

  5

24 nora systems

norament® 926 grano 

Каучуковое покрытие,  
устойчивое к максимальных нагрузкам,
с поверхностью «битая молотком» 
и контрастным зернистым дизайном

    Арт. 926 grano/1911
  ∼ 610 мм x 610 мм

Для размера решетки 600 мм x 600 мм

Арт. 926 grano/1880
  ∼ 1004 мм x 1004 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

norament® 926 grano  ·  Для фальш-полов

Покрытия такого цвета также имеются в продаже как:

 Специальные покрытия norament® 928 grano ed  ·  диссипативные «ed»

 Цельнолитые ступени norament® 926 grano

norament® 926 grano: устойчивое к воздействию большинства масел и жиров.



4868 4869 4870 4871

4872 4873 4874 4875

4876 4877 4878 4879

4880 4881 4882 4883

4884 4885 4886 4887

4888 4889 4890 4891

4892 4893 4894 4895

4896 4897 4898 4899

norament® 25
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noraplan
®

noraplan® 27

 Линия продуктов noraplan®

Поставляемые в виде плиток или рулонов покрытия из программы 
nоrраplan® создают почти безграничные возможности оформления 
интерьера благодаря разнообразию рисунков дизайна без  
профилирования и прекрасно согласованной цветовой гамме.

Согласованная программа аксессуаров завершает систему 
noraplan®.
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28 nora systems

Каучуковое покрытие,  
однотонное

noraplan® uni

Арт. 1461
 ∼ 1.22 м x 12.0 м

Арт. 2461
  ∼ 610 мм x 610 мм

15    = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U



noraplan
®

2446 6175 2140 2647

2454 1810 2457 2451

6176 2144 0131 6129

2452 6177 6178 2848

6179 2981 6009 0597

noraplan® 29
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Каучуковое покрытие 
с постоянно изменяющимся основным 
фоном, состоящим из гармонично 
сочетающихся друг с другом  
композиций цветных компонентов

noraplan® sentica  ·  2.0 мм

noraplan® sentica  ·  3.0 мм

Арт. 1700
 ∼ 1.22 м x 15.0 м

Арт. 2700
  ∼ 610 мм x 610 мм  

15    = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U

  Арт. 1701
 ∼ 1.22 м x 12.0 м

  Арт. 2701
  ∼ 610 мм x 610 мм  

10   = 3.72 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: D + U

Цветовая гамма nora® аксессуаров для noraplan® sentica см. раскрывающуюся страницу 31D

Покрытия такого цвета также имеются в продаже как:

 Специальные покрытия noraplan® sentica ed  ·  диссипативные «ed»

 Специальные покрытия noraplan® sentica acoustic  ·  шумопоглощающие до 20 дБ



6501 6502 6503

6511

6500

6508 6509 6510

6512 6513 6514 6515

6504 6505 6506 6507

6518 6519

65276524 6525 6526

6528 6529 6530 6531

6520 6521 6522 6523

6532

6535

6537

6533 6534

6516 6517

6536

noraplan® 31 noraplan® 31A noraplan® 31B
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6500 ● ● ●

6501 ● ● ●

6502 ● ● ● ●

6503 ● ● ●

6504 ● ● ● ●

6505 ● ● ● ●

6506 ● ● ●

6507 ● ● ●

6508 ● ● ● ●

6509 ● ● ● ●

6510 ● ● ●

6511 ● ● ●

6512 ● ● ● ●

6513 ● ● ● ●

6514 ● ● ●

6515 ● ● ●

6516 ● ● ● ●

6517 ● ● ● ●

6518 ● ● ●

6519 ● ● ●

6520 ● ● ● ●

6521 ● ● ● ●

6522 ● ●

6523 ● ● ●

6524 ● ● ●

6525 ● ● ●

6526 ● ● ●

6527 ● ● ●

6528 ● ● ●

6529 ● ● ● ●

6530 ● ● ● ●

6531 ● ● ●

6532 ● ● ●

6533 ● ● ●

6534 ● ● ●

6535 ● ● ●

6536 ● ● ●

6537 ● ● ●

  

6500 ● ● ●

6501 ● ● ●

6502 ● ● ● ●

6503 ● ● ●

6504 ● ● ● ●

6505 ● ● ● ●

6506 ● ● ●

6507 ● ● ●

6508 ● ● ● ●

6509 ● ● ● ●

6510 ● ● ●

6511 ● ● ●

6512 ● ● ● ●

6513 ● ● ● ●

6514 ● ● ●

6515 ● ● ●

6516 ● ● ● ●

6517 ● ● ● ●

6518 ● ● ●

6519 ● ● ●

6520 ● ● ● ●

6521 ● ● ● ●

6522 ● ●

6523 ● ● ●

6524 ● ● ●

6525 ● ● ●

6526 ● ● ●

6527 ● ● ●

6528 ● ● ●

6529 ● ● ● ●

6530 ● ● ● ●

6531 ● ● ●

6532 ● ● ●

6533 ● ● ●

6534 ● ● ●

6535 ● ● ●

6536 ● ● ●

6537 ● ● ●

  

32 nora systems31C nora systems noraplan® 31D

Каучуковое покрытие  
с переливающимся основным тоном,  
образуемым тремя гармонично  
сочетающимися друг с другом  
цветными компонентами и характерными  
вкраплениями гранулята

noraplan® signa  ·  2.0 мм

noraplan® signa  ·  3.0 мм

Арт. 1462
 ∼ 1.22 м x 15.0 м

Арт. 2462
  ∼ 610 мм x 610 мм

15    = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U

  Арт. 1463
 ∼ 1.22 м x 12.0 м

  Арт. 2463
  ∼ 610 мм x 610 мм  

10   = 3.72 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: D + U

Цветовая гамма nora® аксессуаров для noraplan® signa см. раскрывающуюся страницу 33D

Покрытия такого цвета также имеются в продаже как:

 Специальные покрытия noraplan® signa ed  ·  диссипативные «ed»

 Специальные покрытия noraplan® signa acoustic  ·  шумопоглощающие до 20 дБ

Цвета
noraplan®

sentica

Плинтусы nora® Плинтусы nora® и угол плинтуса Герметик nora® термошнур nora®

Цветовая гамма nora® аксессуаров для noraplan® sentica

S 1023 U     S 1024 U  SA 7002 A/D S 3003 A/D SI 7001 A/D



296329372936

2959

2780 2930 2931 2932

2781 2933 2934 2935

2938 2939

2940 2941 2942 2943

2787 2784 2944 2945

2779 2785 2786 2946

2947 2948 2949 2950

2951 2952 2953 2954

2956 2957 29582955

2960 2961 2962

2964 2965 2966

2967 2968 2969 2970

noraplan® 33 noraplan® 33Bnoraplan® 33A
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2780 1150* ● ● ●

2930 ● ● ● ●

2931 ● ● ● ●

2932 2380 ● 2380

2781 1579* 1579 ●

2933 ● ● ●

2934 0749* ● ●

2935 0716 0716 2306

2936 ● ● ● ●

2937 ● ● ● ●

2938 4877* ● ●

2939 4877 4877 ● ●

2940 2099 ● 2099

2941 ● ● ●

2942 0716* ● ●

2943 2106 ● 2106

2787 6192* ● ●

2784 2302* ● ●

2944 ● ● ● ●

2945 2944* ● ●

2779 4881* ● ●

2785 2786* ● ●

2786 ● ● ●

2946 2944* ● ●

2947 0214* ● 2102

2948 0214* ● ●

2949 ● ● ● ●

2950 ● ● ● ●

2951 ● ● ●

2952 4873 ● ●

2953 ● ● ● ●

2954 ● ● ●

2955 ● ● ●

2956 4885 ● ●

2957 2635* ● ●

2958 2635* ● ●

2959 2398 2398 ● 2398

2960 2636 ● 2636

2961 2635 2635 ● 2635

2962 ● ● ●

2963 ● ● ● 2633

2964 ● ● 2384

2965 ● ● ●

2966 ● ● ●

2967 ● ● 2632

2968 ● ● ●

2969 2968* ● ●

2970 ● ● ●

  

~2.0 mm

~2.0 mm

34 nora systems33C nora systems noraplan® 33D

Каучуковое покрытие 
с интересной комбинацией материалов –  
обладающего стабильной упругостью  
каучука и неупорядоченно перемешанной  
мелкозернистой гранитной крошки – в двух 
вариантах рисунка дизайна

noraplan® unita 
Дизайн с неброскими вкраплениями гранитной крошки

noraplan® unita 
Дизайн с мерцающей гранитной крошкой

Арт. 1640
 ∼ 1.22 м x 15.0 м

Размер соединительного профиля nora®: A + U

Арт. 1650
 ∼ 1.22 м x 15.0 м

Размер соединительного профиля nora®: A + U

Внимание:
Гранит – естественный камень, поэтому возможны легкие различия оттенков минерала  
даже из одной серии.

Цвета
noraplan®

signa

Плинтусы nora® Плинтусы nora® и угол плинтуса Герметик nora® термошнур nora®

Цветовая гамма nora® аксессуаров для noraplan® signa

S 1023 U     S 1024 U  SA 7002 A/D S 3003 A/D SI 7001 A/D

* Нет точного соответствияс цветовым фоном, рекомендация nora systems
  соответствие с цветовым фоном
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6442 6443 6444 6445

6446 6447 6448 6449

6450 6451 6452 6453

6454 6456 64576455

noraplan® 35
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Каучуковое покрытие  
с неброским дизайном гранулята  
одной цветовой гаммы

noraplan® eco

Арт. 1490
 ∼ 1.22 м x 15.0 м

Арт. 2490 
  ∼ 610 мм x 610 мм 

15    = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U



noraplan
®

6151 6152 6153 6154

6155 6156 6157 6158

6159 6160 6161 6162

6163 6164 6165 6166

noraplan® 37
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Каучуковое покрытие  
с неброским, неупорядоченным
зернистым дизайном и неотражающей 
структурой поверхности

noraplan® stone

Арт. 149
 ∼ 1.22 м x 15.0 м

Арт. 249 
  ∼ 610 мм x 610 мм 

15    = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U

Покрытия такого цвета также имеются в продаже как:

 Специальные покрытия noraplan® stone ed  ·  диссипативные «ed»

 Специальные покрытия noraplan® stone acoustic  ·  шумопоглощающие до 20 дБ



noraplan
®

1150 1146 2306 1862

1361 2100 2107 2102

2098 2099 2106 1279

2097 2103 6013 1162

1385 2108 60122372

noraplan® 39
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Каучуковое покрытие
с повышенным уровнем противоскольжения,  
TRRL Pendulum Test 36+, класс противоскольжения 
R11 согл. DIN 51 130 и BGR 181 или  
GUV-R 181, эталон экологической чистоты,  
BRE „A+“ Rating

noraplan® ultra grip

Арт. 1531
 ∼ 1.20 м x 15.0 м

Размер соединительного профиля nora®: A + U

noraplan® ultra grip: устойчивое к воздействию большинства масел и жиров.



noraplan
®

6014 6015 6016 6017

6018 6020 6021

6022 6023 6024 6025

6026 6027 6028 6029

6019

noraplan® 41
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С
пециальные покрытия

С
пециальные покрытия

 Специальные покрытия
Наряду со стандартными покрытиями программа nora® предлагает 
широкий выбор каучуковых напольных покрытий специального  
назначения.

Вследствие этого в самых разных помещениях многофункциональных 
объектов существует возможность реализации единой концепции 
оформления.

Специальные покрытия 43
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л е т
на электростатические
свойства, указанные
в наших гарантийных
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в ат ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у

Каучуковые покрытия «ed»  
диссипативные

norament® 928 ed

norament® 928 grano ed

Арт. 928 ed/399
  ∼ 1002 мм x 1002 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

Арт. 928 grano ed/1880
  ∼ 1002 мм x 1002 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

для фальш-полов:
  Арт. 928 grano ed/1911
  ∼ 610 мм x 610 мм

Для размера решетки 600 мм x 600 мм



0884 0749 0319 0214

4884 4871 4874 4878

4879 4896 4882 4881

С
пециальные покрытия

С
пециальные покрытия

Специальные покрытия 45

 Каучуковые покрытия «ed» диссипативные

  Для оптимальной электрозащиты электронных приборов и их составляющих

  Предохранение от поражения электрическим током

  Утойчивое к воздействию большинства масел и жиров

  Пригодны для помещений, где используются вильчатые погрузчики
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Каучуковые покрытия «ed»  
диссипативные

noraplan® sentica ed  ·  2.0 мм

noraplan® sentica ed  ·  3.0 мм

Арт. 1702
 ∼ 1.22 м x 15.0 м

Арт. 2702
  ∼ 610 мм x 610 мм

15    = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U

Арт. 1703
 ∼ 1.22 м x 12 м

Размер соединительного профиля nora®: D + U

Рекомендация:  
Мы рекомендуем расцветки 6504, 6505 и 6508 только для участков с небольшими загрязнениями 
(но не, к примеру, для операционных и отделений интенсивной терапии).

л е т
на электростатические
свойства, указанные
в наших гарантийных
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в ат ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у



6508 6509 6513 6512

6516 6517 6521 6520

6504 6505 6530 6529

С
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С
пециальные покрытия

 Каучуковые покрытия «ed» диссипативные

  Для оптимальной электрозащиты электронных приборов и их составляющих

  Предохранение от поражения электрическим током

  Устойчивое к воздействию большинства масел и жиров

Специальные покрытия 47
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Каучуковые покрытия «ed»  
диссипативные

noraplan® signa ed  ·  2.0 мм

noraplan® signa ed  ·  3.0 мм

Арт. 1390*
 ∼ 1.22 м x 15.0 м

Арт. 2390*
  ∼ 610 мм x 610 мм

15    = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U

Арт. 1523*
 ∼ 1.22 м x 12 м

Размер соединительного профиля nora®: D + U

*  Возможны незначительные различия в распределении крошки.  
В случае необходимости просим запрашивать отдельные образцы расцветки.

л е т
на электростатические
свойства, указанные
в наших гарантийных
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в ат ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у



2780 2930 2931 2936

2937 2939 2944 2949

2950 2953 2955 2959

2961 2963

С
пециальные покрытия

С
пециальные покрытия

  Каучуковые покрытия «ed» диссипативные

  Для оптимальной электрозащиты электронных приборов и их составляющих

  Предохранение от поражения электрическим током

  Устойчивое к воздействию большинства масел и жиров

Специальные покрытия 49
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Каучуковые покрытия «ed»  
диссипативные

noraplan® stone ed

Арт. 129
 ∼ 1.22 м x 15.0 м

Арт. 229
  ∼ 610 мм x 610 мм

15    = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U

л е т
на электростатические
свойства, указанные
в наших гарантийных
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в ат ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у



1146 1279 2372

1150 2099 1385

С
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С
пециальные покрытия

 Каучуковые покрытия «ed» диссипативные

 Для оптимальной электрозащиты электронных приборов и их составляющих

  Предохранение от поражения электрическим током

  Устойчивое к воздействию большинства масел и жиров

Специальные покрытия 51
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Каучуковые покрытия «ec»  
электропроводящие

noraplan® astro ec

norament® 927 grano ec

Арт. 1466
 ∼ 1.22 м x 12.0 м

Арт. 2466
  ∼ 610 мм x 610 мм

15    = 5.58 м² в коробках

Размер соединительного профиля nora®: A + U

Арт. 927 grano ec/1880
  ∼ 1002 мм x 1002 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

л е т
на электростатические
свойства, указанные
в наших гарантийных
условиях*.

Г а р а н т и я

* т р е б о в ат ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у



6102 6007 6114 6056

4617

С
пециальные покрытия

С
пециальные покрытия

 Каучуковые покрытия «ec» электропроводящие

  Для оптимальной электрозащиты электронных приборов и их составляющих

  Пригодны для помещений, где может возникнуть опасность взрыва

  Высокая устойчивость к воздействию кислот и щелочей (norament® 927 grano ec)

  Пригодны для помещений, где используются вильчатые погрузчики  

(norament® 927 grano ec)

Специальные покрытия 53
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Каучуковые покрытия
с отличными шумопоглощающими  
характеристиками  
с шумопоглощением в

noraplan® sentica acoustic

Арт. 1705
 ∼ 1.22 м x 12.0 м

Размер соединительного профиля nora®: F + U

Швы покрытия noraplan® acoustic требуют герметизации с помощью термошнура nora®.

20 дБ
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Каучуковые покрытия
с отличными шумопоглощающими  
характеристиками  
с шумопоглощением в

noraplan® signa acoustic

Арт. 1420
 ∼ 1.22 м x 12.0 м

Размер соединительного профиля nora®: F + U

Швы покрытия noraplan® acoustic требуют герметизации с помощью термошнура nora®.

20 дБ
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Каучуковые покрытия
с отличными шумопоглощающими  
характеристиками 
с шумопоглощением в

noraplan® stone acoustic

Арт. 148
 ∼ 1.22 м x 12.0 м

Размер соединительного профиля nora®: F + U

Швы покрытия noraplan® acoustic требуют герметизации с помощью термошнура nora®.

20 дБ
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Каучуковое покрытие
для быстрой укладки  
с помощью фиксирующей  
системы nora® Quickfix

norament® 975 LL  ·  дизайн serra c рельефной структурой

norament® 975 LL  ·  дизайн grano c поверхностью «битая молотком»

Арт. 975 LL/3042
  ∼ 1000 мм x 500 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

Арт. 975 LL/1880
  ∼ 1000 мм x 1000 мм

Размер соединительного профиля nora®: E + U

Различия рисунков дизайна покрытий norament® 975 LL и стандартных покрытий norament® 926 grano 
и norament® 926 serra обусловлены технологией производства. Просим обратиться к нам с запро-
сом относительно индивидуальных образцов расцветки покрытия norament®.

norament® 975 LL не пригоден для укладки:
– на участках, подвергающихся большому или регулярному увлажнению (напр., в вестибюлях);
– на участках, подвергающихся высоким или частым динамическим сжимающим нагрузкам;
–  на участках с высокими колебаниями температуры, напр., при непосредственной дпительной 

инсоляции

Πо желанию заказчиков мы поставляем  
плитки со срезанными в виде фаски углами 
(Арт. 3043).
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С
пециальные покрытия

  Каучуковое покрытие, фиксируемое с помощью системы  

специальных клейких лент nora® Quickfix- для многоразовой укладки

  Безотлагательная возможность эксплуатации и способность  

выдерживать нагрузки

  Устойчивое к воздействию большинства масел и жиров

   Особенно пригодно  

- для укладки на фальш-полах и пустотелых полах; 

- для укладки на ранее уложенные покрытия; 

- для укладки, ограниченной каким-то сроком. 
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Каучуковое покрытие
для помещений с очень  
высокими нагрузками,  
таких как ледовые дворцы,  
гольф-клубы, конюшни и т.п.

norament® 992

norament® 992 grano

Арт. 992/1956
  ∼ 1002 мм x 1002 мм

Размер соединительного профиля nora®: N
Внимание: различаются категории цен по цвету «черная/цветная»

Арт. 992 grano/1955 
C поверхностью «битая молотком» 

  ∼ 1002 мм x 1002 мм 
 
Размер соединительного профиля nora®: N

Указание:
Покрытия с поверхностью «битая молотком» не пригодны для мест в спортивных комплексах для 
зимних видов спорта, где могут возникнуть лужи талой воды.
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О
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ление ступеней
О

форм
ление ступеней  nora® Оформление  

лестничных площадок
Для удовлетворения индивидуальных требований 
оформления лестничных площадок мы предлагаем 
следующие решения:

не только прочные цельнолитые ступени norament®  
с заранее сформованным носом, но и комбинацию 
напольных покрытий с завершающими элементами, 
такими как носы и углы ступеней из стандартной  
программы.

Оформление ступеней 65
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Заранее сформованное  
цельнолитое покрытие для  
ступеней прямых лестниц,  
с прямоугольным носом

norament® 926

Арт. 926/465 – ширина 1285 мм
Арт. 926/466 – ширина 1614 мм
Арт. 926/467 – ширина 2004 мм

Цельнолитые ступени norament® могут быть дополнительно оснащены сигнальными цветными  
полосками безопасности.

 согл. ДИН 67 510, шириной 2 cм, размещаемые на 
поверхности уголковых накладок для защиты кромок ступеней;

образные фосфоресцирующие полосы шириной 2 или 3 cм светло-серого цвета  
0122 и я 95, размещаемые или на поверхности, или в вертикальной 
части уголковых накладок для защиты кромок ступеней;

зопасности «ультра грип» для обеспечения повышенного противо  
шириной вета 6029 и серого цвета 6014, размещаемые или на  
поверхности, или в вертикальной части уголковых накладок для защиты кромок ступеней.

По запросу предоставляются фосфоресцирующие полосы и полосы безопасности другой 
ширины и других расцветок.

12 дБ

цельнолитые ступени norament® мотут быть дополнительно 
оснащены сигнальными цветными полосами безопасности

Ц
ельно

ли
ты

е ступени
 no

ra
m

ent ®



6172

0895

6029

0890II II III III

II II II III

IIIIIII

0214 0319 0733

0007 0882 2074

0122

6014

0884 0749 0716 0702

О
форм

ление ступеней
О

форм
ление ступеней

 = Группа цен

  Для ступеней лестниц с самой высокой нагрузкой, однотонное,  

ступень с круглыми кнопками
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norament® 926 satura

Арт. 926 satura/479 – ширина 1285 мм
Арт. 926 satura/468 – ширина 1614 мм
Арт. 926 satura/469 – ширина 2004 мм

Заранее сформованное  
цельнолитое покрытие для  
ступеней прямых лестниц,  
с прямоугольным носом
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Цельнолитые ступени norament® могут быть дополнительно оснащены сигнальными цветными  
полосками безопасности.

 согл. ДИН 67 510, шириной 2 cм, размещаемые на 
поверхности уголковых накладок для защиты кромок ступеней;

образные фосфоресцирующие полосы шириной 2 или 3 cм светло-серого цвета  
0122 и я 95, размещаемые или на поверхности, или в вертикальной 
части уголковых накладок для защиты кромок ступеней;

зопасности «ультра грип» для обеспечения повышенного противо  
шириной вета 6029 и серого цвета 6014, размещаемые или на  
поверхности, или в вертикальной части уголковых накладок для защиты кромок ступеней.

По запросу предоставляются фосфоресцирующие полосы и полосы безопасности другой 
ширины и других расцветок.

цельнолитые ступени norament® мотут быть дополнительно 
оснащены сигнальными цветными полосами безопасности

12 дБ
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  Для ступеней лестниц с самой высокой нагрузкой, с зернистым дизайном «тон в тон»,  

ступень с поверхностью «битая молотком»
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norament® 926 grano

Арт. 926 grano/479 – ширина 1285 мм
Арт. 926 grano/468 – ширина 1614 мм
Арт. 926 grano/469 – ширина 2004 мм

Заранее сформованное  
цельнолитое покрытие для  
ступеней прямых лестниц,  
с прямоугольным носом
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Цельнолитые ступени norament® могут быть дополнительно оснащены сигнальными цветными  
полосками безопасности.

 согл. ДИН 67 510, шириной 2 cм, размещаемые на 
поверхности уголковых накладок для защиты кромок ступеней;

образные фосфоресцирующие полосы шириной 2 или 3 cм светло-серого цвета  
0122 и я 95, размещаемые или на поверхности, или в вертикальной 
части уголковых накладок для защиты кромок ступеней;

зопасности «ультра грип» для обеспечения повышенного противо  
шириной вета 6029 и серого цвета 6014, размещаемые или на  
поверхности, или в вертикальной части уголковых накладок для защиты кромок ступеней.

По запросу предоставляются фосфоресцирующие полосы и полосы безопасности другой 
ширины и других расцветок.

цельнолитые ступени norament® мотут быть дополнительно 
оснащены сигнальными цветными полосами безопасности

12 дБ
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  Для ступеней лестниц с самой высокой нагрузкой, с контрастным зернистым  

дизайном, ступень с поверхностью «битая молотком»
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Аксессуары nora® для лестничных 
площадок

Носы ступеней nora®

Углы ступеней nora®

Отделочный плинтус nora®

Для напольных покрытий norament® и noraplan® создана программа аксессуаров  

Профили nora® -
ров и остаются длительно функциональными.

T 5049 / T 5044 

С углублением стыка для быстрой, прочной  
и добротной укладки на всех видах лестниц.

Минимальное количество заказа: 5 м

Стандартная длина: 2,50 м 

1,00/1,25/1,65/2,0/2,50 м

TA 1203

Алюминиевые носы ступеней для лестниц с покрытием 
norament® 
Поставляется по 2,7 м

TW 7005 U/ TW 7006 U/ 
TG 7003 U/TG 7004 U

Для добротной отделки прямоугольных ступеней лестниц 
со стороны стен и перил.
Поставляются поштучно

универсально используемый плинтус.
Поставляется в рулонах по 10 погонных метров

A 5013 U 
Для лестничных площадок и рамп
Поставляется по 2,5 м

А
ксессуа

р
ы

 no
ra

® д
ля о

ф
о

р
м

лени
я ступеней



1

2

3

10

10

7

69

8 4

5

26
.3

 m
m

46.3 mm

1.2 mm

~
17

0 
m

m
~

17
0 

m
m

~170 m
m

~170 m
m

~
17

0 
m

m
~

17
0 

m
m

~1
70

 m
m

~1
70

 m
m

~
33

 m
m

~18 mm

~8.2 mm

~
50

 m
m

~4.8 mm

1 2 3

4 65 7

8 9

4 6

5 7

О
форм

ление ступеней
О

форм
ление ступеней

Оформление ступеней 73

T 5049: 
приклеивание контактным клеем

Для напольных покрытий толщиной от 

2,0 до 2,7 мм

T 5044: 
приклеивание специальными клейкими лентами 

nora® Stepfix

TA 1203 

Для напольных покрытий толщиной от 

3,5 до 4,0 мм

Для напольных покрытий толщиной от 

2,0 до 2,7 мм

Для напольных покрытий  

толщиной от 3,5 мм

Для напольных покрытий толщиной от 

3,5 до 4,0 мм

TW 7006 U 

Одинаковое поперечное сечение  

с присоединяемым плинтусом  

TG 7004 U

Одинаковое поперечное сечение  

с отделочным профилем A 5013 U

Со стороны стен Со стороны перил

TW 7005 U TG 7003 U 

S 1008 U
Соединительный плинтус для угла 

ступеней nora® «TW»

A 5013 U
Соединительный профиль для 

угла ступеней nora® «TG»

T 5049 A/C 

T 5049 E/F 

T 5044 A/C 

T 5044 E/F 



  2

74 nora systemsА
ксессуа

р
ы

 no
ra

® д
ля о

ф
о

р
м

лени
я ступеней

Лестничный фриз nora®

Специальная программа nora®  
для лестничных площадок
Специальная программа предлагает профили с различными поперечными сечениями для более 

-
вления индивидуальных решений. Единицы поставки и минимальные заказы по запросу.

Для использования со стороны стен и перил.
Поверхность «битая молотком» с зернистым 
дизайном.

Арт. 819
∼ 600 мм x 100 мм
Толщина 10 мм
Поставляется поштучно

nora® Stepfix 240

Специальная клейкая лента в виде рулона для быстрого 
®, покрытий 

лестниц с носом ступени nora® T 5044 и лестничным  
фризом nora®.

Носы ступеней nora®

T 5019 / T 5033 / T 5045 / T 5005
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Размер  
присоединения

T 5033 A = 2.1 мм

Размер  
присоединения

T 5045 A = 2.1 мм

Размер  
присоединения
T 5005 E = 3.7 мм

Размеры  
присоединения

T 5019 A = 2.1 мм
T 5019 C = 2.7 мм
T 5019 D = 3.1 мм
T 5019 F  = 4.1 мм
T 5019 H = 5.0 мм

Новый, рентабельный и экологически чистый вид клея. Пригоден при строительстве новых объектов и осуществлении ремонтных работ.
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Цельнолитые лестничные ступени  
norament® 926 grano
Поверхность «битая молотком»  
с контрастным зернистым дизайном

Цельнолитые лестничные ступени  
norament® 926 
Поверхность «кругпая» кнопка 
однотонные

Цельнолитые лестничные ступени  
norament® 926 satura
Поверхность «битая молотком» 
с зернистым дизайном «тон в тон» 



TG  7003 U
TG  7004 U
TW 7005 U
TW 7006 U A 5013 UT 5044 A/C T 5044 E/F T 5049 A/C T 5049 E/F

~
17

0
m

m
~1

~8.2

0007

0214

0319

0702

0716

0733

0749

0882

0884

0890

2074

4897

4877

4878

1150

4881

1146

2930

4885

4890

4896

4898

5102

5103

5107

5108

5110

5114

5115

5116

5118

5121

5127

5129

О
форм

ление ступеней
О

форм
ление ступеней

Оформление ступеней 77

Отделочный  
профиль nora®

Плинтус nora®Углы ступеней nora® Носы ступеней nora®Цвета
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А
ксессуары

Аксессуары 79

Обширная программа аксессуаров в сочетании  
с напольными покрытиями nora® завершает ассортимент.

  Аксессуары nora®
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Плинтус nora® и угол плинтуса

Плинтусы nora®

Профиль для завода покрытий на стену nora®

Аксессуары из каучука в сочетании с напольными покрыт иями norament® и noraplan® -
хранения единого зри тельного эффекта в сочетании с функцио нальностью. Легко поддаются чистке, 
поэтому могут использоваться и в поме ще ниях с повышенными требованиями к гигиене. Матер иалы 
устой чивы к ударам и  пластифи каторов и поэтому функциональ
течение длительного времени

S 3003 / SI 7001 / SA 7002 
Легко поддаются чистке, подходят для участков  
с повышенными требованиями к гигиене.
Поставляются:

SA 7002 и SI 7001: поштучно

S 3003:в рулонах по 10 погонных метров

S 1023 U / S 1024 U 
Особенно подходят для участков с особыми  
требованиями к внешнему виду. Упругая  
эластичная кромка плинтусов S 1023 U и S 1024 U 

фальш-полов со стороны стены.
Поставляются: в рулонах по 10 погонных метров

Соединительный плинтус для угла nora® «TW».
Поставляется: в рулонах по 10 погонных метров

H 9010
Для оптимального перехода напольного  
покрытия noraplan® от пола к стене 
Поставляется: в 5 рулонах по 10 погонных метров
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Размеры  
присоединения

SA 7002 A = 2.1 мм
SA 7002 D = 3.1 мм
SA 7002 E = 3.7 мм

Размеры  
присоединения

S 3003 A = 2.1 мм
S 3003 D = 3.1 мм
S 3003 E = 3.7 мм

Размеры  
присоединения

SI 7001 A = 2.1 мм
SI 7001 D = 3.1 мм
SI 7001 E = 3.7 мм

SA 7002 A/D/E S 3003 A/D/E
Плинтус

SI 7001 A/D/E
Внутренний угол плинтуса

Размер присоединения  
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В специальной программе предлагаются профили с различными поперечными  
сечениями для специального применения.
Единицы поставок и минимальные заказы по запросу.

Демонстрируемые здесь профили являются примерами. ивидуальные решения.

Специальная программа nora®

Плинтус nora® S 3014 N

Специальный плинтус для покрытий norament® 992 и norament® 992 grano.

Специальная клейкая лента nora® Profix

nora® Profix 50  
для быстрой укладки плинтуса S 1023 U

nora® Profix 90  
для быстрой укладки плинтусов S 1024 U, S 3003 U, а т я напольного покрытия к 
основанию стены

Плинтус nora® S 1013 U

Плинтус высотой 10 см, пригоден для использования с другими видами покрытий.
Поставляется: в рулонах по 10 погонных метров

Термошнур nora® для покрытий noraplan®

Напольные покрытия noraplan® не содер и не дают усадки после укладки, 
поэтому не требуется герметизация швов, за исключением покрытия noraplan® acoustic из-за 
его высокой эластичности. Для других покрытий рекомендуется герметизация швов, если пол 
подвергается по иях с постоянной инт
уборкой, на участках с особыми гигиеническими требованиями или специальных участках с 
повышенными требованиями, как, например, в лабораториях. В операционных или в других 
маленьких помещениях швы noraplan® о герметизировать двухкомпонентной смесью nora®  
для заделки швов, которая используется для заделки стыка швов плинтусов nora®.

Артикул 946
круглый, Ø 4 мм, рулоны по 100 погонных метров

Поставляются цвета, сочетающиеся с покрытиями noraplan® всех расцветок. 
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nora® однокомпонентная смесь для герметизации швов

Укладка  
плинтусов nora®

Переход каучукового 
покрытия noraplan® 
на стену

Напольные покрытия norament® и noraplan®

® и noraplan®, за исключением 
norament® 992 и norament® 992 grano.

Артикул 928 гильза пистолета для уплотнения швов: 300 мл

Внимание: 
® 
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Цвета Плинтусы nora® Плинтусы nora® и угол плинтуса Герметик  
nora®

SA 7002 E
  S 3003 E
 SI 7001 E

SA 7002 D
  S 3003 D
 SI 7001 D

SA 7002 A
  S 3003 A
 SI 7001 AS 1024 US 1023 U
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Технические  
характеристики

А
ксессуары

Сочетания расцветок профилей и напольных покрытий представлены на информационной странице www.nora.com

SA 7002 D
  S 3003 D
 SI 7001 D

SA 7002 E
  S 3003 E
 SI 7001 E

SA 7002 A
  S 3003 A
 SI 7001 AS 1024 US 1023 U

Цвета Плинтусы nora® Плинтусы nora® и угол плинтуса Герметик  
nora®
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Цвета Плинтусы nora® Плинтусы nora® и угол плинтуса Герметик  
nora®

SA 7002 E
  S 3003 E
 SI 7001 E

SA 7002 D
  S 3003 D
 SI 7001 D

SA 7002 A
  S 3003 A
 SI 7001 AS 1024 US 1023 U
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Норма испытания Требования Данные испытаний текущей продукции
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Сертификат соответствия 
требованиям европейского 
стандарта

EN 14 041  Изготовитель: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

Динамический коэффициент трения EN 13 893 DS  соответствует 

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Неприклеенный Bfl -s1 Bfl -s1, Приклеенный Cfl -s1 Cfl -s1 Bfl -s1, Приклеенный Cfl -s1

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Приклеенный к минеральному основанию Bfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1 Bfl -s1 Bfl -s1 Bfl -s1

Свойства согласно EN 1817/EN 14 521 

Толщина EN 428 В среднем 
Без пенистой подосновы ± 0,15 мм
С пенистой подосновой ± 0,20 мм

2,0 мм
–

2,0 мм
–

2,0 мм
–

2,0 мм
–

3,0 мм
–

–
4,0 мм

Cтабильность размеров EN 434 ± 0,4 %  ± 0,3 % 

Устойчивость к пламени 
сигареты EN 1399 Процедура A (погашена) ≥ степень 4

Процедура B (горящая) ≥ степень 3  соответствует 

Гибкость EN 435, Процедура A Диаметр прута 20 мм, никаких трещин  соответствует не соответствует соответствует – соответствует 

Твердость ISO 7619 ≥ 75 Shore A 94 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 85 Shore A

Остаточная вмятина

EN 433

В среднем ≤ 0,15 мм при толщине < 2,5 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм 0,05 мм – –

В среднем ≤ 0,20 мм при толщине ≥ 2,5 мм – – – – 0,05 мм –

acoustic: В среднем ≤ 0,25 мм – – – – – 0,25 мм

Износостойкость при нагрузке 5 N ISO 4649, Процедура A ≤ 250 мм³ 130 мм³ 150 мм³ 90 мм³ 150 мм³ 150 мм³ 130 мм³

Устойчивость цвета к искусственному 
освещению

EN 20 105-B02, Процедура 3, 
условия испытаний 6.1 a)

Минимум 6 по Синей шкале 
≥ 3 по Серой шкале (= 350 MJ/м²)  ≥ 3 по Cерой шкале согласно EN 20 105-A02 

Классификация EN ISO 10874 Жилые помещения/Коммерческие помещения/
Промышленные предприятия 23/34/42 23/34/42 23/34/42 23/34/42 23/34/43 23/33/–

Дополнительные технические свойства

Токсичность газов, 
возникающих при пожаре

DIN 53 436  Во время пожара выделяющиеся газы не токсичны 

Сопротивление скольжению DIN 51 130 Согласно BGR 181 R 9 stone: R 10
Другие: R 9 R 11 R 9 R 9 stone acoustic: R 10

Другие: R 9

DIN 51 097 – stone: A; B A; B; C – – –

BS 7976
TRRL Pendulum – – 36+ 

wet & dry – – –

SATRA TM 144 – – wet: > 0,6
dry: > 0,45 – – –

Звукопоглощение ISO 10140-3 6 dB 6 dB 7 dB 6 dB 8 dB 20 dB

Устойчивость к химикатам EN 423  устойчиво в зависимости от концентрации и времени действия* 

Теплопроводимость EN 12 667 0,54 W/mK 0,61 W/mK 0,61 W/mK 0,61 W/mK 0,61 W/mK 0,12 W/mK

 пригодно для системы «теплый пол» 

Электрическая изоляция IEC 60093, VDE 0303 T.30  > 10¹⁰ Ohm 

Электростатичность при ходьбе EN 1815  антистатично, накопление при резиновой обуви < 2 kV 

Влияние колес стульев EN 425  Пригодно для стульев на колесах типа W, согласно EN 12 529 

noraplan®Технические данные

* При усиленном воздействии масел, жиров, кислот, щелочей и других агрессивных химикатов требуется дополнительный запрос.
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EN 1817: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с гладкой поверхностью 
EN 14 521: Спецификация для эластомерных напольных покрытий с вспененным нижним слоем и без него, с декоративным 
слоем

Мы оставляем за собой право производственно обусловленных цветовых отклонений и технических изменений, которые служат 
усовершенствованию продукции.
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Технические  
характеристики

Технические  
характеристики

Норма испытания Требования Данные испытаний текущей продукции
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Сертификат соответствия 
требованиям европейского 
стандарта

EN 14 041  Изготовитель: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

Динамический коэффициент трения EN 13 893 DS  соответствует 

Электростатичность EN 1081 ed = ≤ 109 Ohm  соответствует  соответствует 

ec = ≤ 106 Ohm соответствует соответствует

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Неприклеенный Cfl -s1, Приклеенный Cfl -s2  Cfl -s1 

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Приклеенный к минеральному основанию Bfl -s1 Cfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1

Свойства согласно EN 1817/EN 12 199/EN 14 521 

Толщина EN 428 В среднем отклонение ± 0,20 мм EN 12 199 4 мм

В среднем отклонение ± 0,15 мм EN 1817/EN 14521 3,5 мм 3,5 мм 2,0 мм 3,0 мм 2,0 мм

Cтабильность размеров EN 434 ± 0,4 %  ± 0,3 % 

Сопротивление к разрыву ISO 34-1 
Процедура B, Метод A В среднем ≥ 20 N/мм 45 N/мм 30 N/мм –

Устойчивость к пламени 
сигареты EN 1399 Процедура A (погашена) ≥ степень 4

Процедура B (горящая) ≥ степень 3  соответствует 

Гибкость EN 435, Процедура A Диаметр прута 20 мм, никаких трещин  соответствует – соответствует

Твердость ISO 7619 ≥ 70 Shore A (EN 12 199) 
≥ 75 Shore A (EN 1817 + 14 521)  84 Shore A 90 Shore A 95 Shore A 

Остаточная вмятина

EN 433

В среднем ≤ 0,15 мм при толщине < 2,5 мм
В среднем ≤ 0,20 мм при толщине ≥ 2,5 мм – 0,05 мм

В среднем ≤ 0,25 мм при толщине ≥ 3,0 мм
В среднем ≤ 0,20 мм при толщине ≤ 3,0 мм 0,05 мм –

Износостойкость при нагрузке 5 N ISO 4649, Процедура A ≤ 250 мм³ 80 мм3 70 мм3 150 мм³ 150 мм³

Устойчивость цвета к искусственному 
освещению

EN 20 105-B02, Процедура 3, 
условия испытаний 6.1 a)

Минимум 6 по Синей шкале 
≥ 3 по Серой шкале (= 350 MJ/м²)  ≥ 3 по Cерой шкале согласно EN 20 105-A02 

Классификация EN ISO 10874 Жилые помещения/Коммерческие помещения/Промышленные предприятия 23/34/43 23/34/42 23/34/43 23/34/42

Дополнительные технические свойства

Токсичность газов, 
возникающих при пожаре

DIN 53 436 Во время пожара выделяющиеся 
газы не токсичны – Во время пожара выделяющиеся газы не токсичны

Сопротивление скольжению DIN 51 130 Согласно BGR 181 R 9 signa ed: R 10
Другие: R 9 R 9

Звукопоглощение ISO 10140-3 12 dB 10 dB 10 dB 6 dB 7 dB 6 dB

Устойчивость к химикатам EN 423  устойчиво в зависимости от концентрации и времени действия* 

Теплопроводимость EN 12 667 0,40 W/mK 0,56 W/mK 0,54 W/mK 0,45 W/mK

 пригодно для системы «теплый пол» 

Влияние колес стульев EN 425  Пригодно для стульев на колесах типа W, согласно EN 12 529 

Электрические свойства**

Сопротивление против заземления/
Сопротивление против защитного 
заземления

ESD STM 7.1
IEC 61340-4-1

В приклеенном виде при 23°С (± 2°C) и 
≥ 25% относительной влаги воздуха (= о.в.) 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm

В приклеенном виде на соответствующей конструкции основы 
при темп. 23°C (± 2°C) и < 25% относительной влаги воздуха (= о.в.) 10⁶ – 10⁹ Ohm*** < 10⁶ Ohm 10⁶ – 10⁹ Ohm*** < 10⁶ Ohm

Сопротивление электроутечки/ 
Сопротивление против электроутечки

ESD STM 97.1
IEC 61340-4-5 

Для системы пол/проводящая обувь (R < 5 x 106 Ohm)
В приклеенном виде при 23°С (± 2°C) и 

≥ 25% относительной влаги воздуха (= о.в.)
≤ 3,5 x 10⁷ Ohm < 3,5 x 

10⁷ Ohm ≤ 3,5 x 10⁷ Ohm < 3,5 x 
10⁷ Ohm

Напряжение зарядки ESD STM 97.2
IEC 61340-4-5

Тестировано при помощи установленной обуви 
при температуре 21°С и 20 % относительной влаги воздуха (= о.в.)  < 10 V 

Сопротивление электроутечки EN 1081 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm

Сопротивление изоляции VDE 0100 - 600 ≥ 5 x 10⁴ Ohm – ≥ 5 x 10⁴ Ohm –

nora® ESD-Каучуковое покрытиеТехнические данные

* При усиленном воздействии масел, жиров, кислот, щелочей и других агрессивных химикатов требуется дополнительный запрос. 
** Указанные данные действительны при инсталяции, соблюдая рекомендации по укладке 
 проводящих покрытий и учете указаний производителей клеев.
 Употребляемый клей должен по EN 13 415 долговременно выполнять сопротивление R< 3 x 105 Ohm.
*** При ожидаемой продолжительной экстремально низкой влажности (относительная влага < 25% (= о.в.)),
 просим обратиться к специалистам технического отдела nora systems GmbH. 
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EN 1817: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с гладкой поверхностью 
EN 12 199: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с профилем 
EN 14 521: Спецификация для эластомерных напольных покрытий с вспененным нижним слоем и без него, 
с декоративным слоем

Мы оставляем за собой право производственно обусловленных цветовых отклонений и технических изменений, 
которые служат усовершенствованию продукции.

Технические характеристики 89



90 nora systems



nora systems 91

Примечание:

Покрытия norament® и noraplan® предназначены для 

использования внутри зданий. Покрытия nora® не пригодны  

Информация о представленных в данной брошюре товарах 

носит исключительно ознакомительный характер. В ней 

приводятся характеристики товаров и их назначение, но не 

информации о всех предоставляемых услугах по 

В том случае, если напольное покрытие будет подвергаться 

экстремальной эксплуатации, максимальным нагрузкам 

(например, ультрафиолетовому излучению, воздействию 

Мы будем рады предоставить Вам образцы наших напольных 

покрытий для того, чтобы Вы смогли провести у себя их 

испытание.

Мы оставляем за собой право вносить изменения  

в технические характеристики нашей продукции,  

так как это является основой постоянного процесса по 

совершенствованию нашей продукции.

 

и иллюстрации, защищены авторским правом nora systems 

GmbH и могут использоваться только после предварительного 

согласия на то компании nora systems GmbH.

бумаге.
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nora Representative Office Moscow
Moscow Oblast | Krasnogorsk Region | d.Gol’evo
RUS – 143405 Moscow
Phone: +7 (0) 495 - 984 2044
E-Mail: vladislav.kornilov@nora.com

nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4 | 69469 Weinheim, Germany  
Phone: +49 (0) 6201 - 80 66 33 
E-Mail: info@nora.com
www.nora.com


